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La gamma di classificatori 

Chubbsafes che protegge 

i documenti dal fuoco per 

due ore. 

Principali caratteristiche

Elevata protezione dei documenti grazie a  •	
materiali e tecnologie di ultima generazione.

Survivafile è certificato secondo lo standard  •	
UL 72 per la protezione dal fuoco per 1 o 2 ore.

Nel modello certificato per la protezione dal fuoco •	
per 2 ore ogni singolo cassetto è protetto dal 

fuoco il che significa che, in caso di incendio, se 

accidentalmente uno dei cassetti rimane aperto 

non compromette la resistenza degli altri.

I cassetti scorrono lungo tutta la lunghezza delle •	
guide per consentire il totale accesso al contenuto.

L’ampia capacità interna dei cassetti soddisfa •	
appieno le diverse necessità di archiviazione.

Tutti i classificatori Survivafile in versione stan-•	
dard sono forniti di una serratura a chiave e una 

combinazione meccanica che, poste sul primo 

cassetto, controllano gli altri cassetti. È possibile su 

richiesta dotare ogni cassetto di propria serratura.

Il piedistallo antiurto offre il massimo assorbimen-•	
to dell’impatto in caso di cedimento del pavimento 

durante un incendio.

I classificatori Survivafile sono di un delicato colore •	
grigio chiaro che ben sia adatta alla maggior parte 

degli arredi d’ufficio.

Ciascun cassetto è ben separato dagli altri da un •	
divisorio d’acciaio per evitare che da un cassetto 

aperto si possa accedere al contenuto di un casset-

to chiuso.

Sono realizzati in modo tale da garantire stabilità •	
anche quando i cassetti sono completamente pieni. PR
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S p e c i f i c h e  d e l  p r o d o t t o

* Dimensioni interne per cassetto
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T e s t

Surivafile è testato secondo lo standard UL 72 per una resistenza al fuoco di 1 o 2 ore per i documenti cartacei.

Test di resistenza al fuoco

Fase 1

L’armadio viene inserito in un forno che è scal-

dato ad una temperatura superiore a 1000°C.

Fase 2

Dopo 60 minuti il forno viene spento. La tempera-

tura interna e l’umidità vengono costantemente 

monitorate fino a che non inizia la fase di 

raffreddamento. Il classificatore rimane nel 

forno fino a quando la temperatura non ritorna 

a zero poi viene estratto e aperto. La massima 

temperatura interna del classificatore non deve 

superare i 52°C.

Test di impatto 

Fase 1

Il classificatore viene inserito per 45 minuti in un 

forno preriscaldato. Dopo essere stato estratto dal 

forno, il classificatore viene sollevato ad un’altezza 

di 9,15 metri dal suolo e lasciato cadere su un letto 

di sassi.

Fase 2

Il classificatore è rimesso nel forno per altri 45 

minuti. La massima temperatura interna del 

classificatore non deve superare i 52°C.

S e r r a t u r e  o p z i o n a l i

Tutti i classificatori Survivafile, in versione standard, sono forniti  

di una serratura a chiave e una combinazione meccanica poste sul 

primo cassetto. Su richiesta è possibile montare altre serrature.

Esterne (in mm) Interne (in mm)*

Modello Altezza Larghezza Profondità  Altezza Larghezza Profondità Peso (Kg.) Volume (Litri) Resistenza al fuoco

2 Cassetti  817 551 779 267 387 609 207 129 120 min

3 Cassetti 1161 551 779 267 387 609 302 194 120 min

4 Cassetti 1504 551 779 267 387 609 395 259 120 min

www.chubbsafes.com
‘Chubb’ is owned by Chubb plc and is a registered trademark used under license

Rivenditore Autorizzato

Gunnebo Italia S.p.A.

Via Metallino, 12 - 20090 Vimodrone (MI)

Tel. 02 26 710 1  Fax 02 26 710 701

N. Verde 800 252 398

e-mail: info.it@gunnebo.com,  www.gunnebo.it

Member of the Gunnebo security group    
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